
Interruptores modulares diferenciais

Conforme a norma:  
IEC/EN61008-1
Classe AC,
Sensibilidade 30 mA

Nº In Nº Mód. Sensib. Classe Quant. Código
polos (A) DIN (mA) emb.
2P 25 2 30 AC 1 105258

40 2 30 AC 1 105265

Série TD3 ERCD Interruptor diferencial 2P não acessoriável

- Características para Classe 
«Ai»  Alta imunidade contra 
disparos intempestivos
Proteção diferencial preparada 
para evitar o disparo intempestivo 
devido a correntes circulantes 
de alta frequência, correntes 
capacitivas, sobretensões e 
sobrecorrentes transitórias, etc..

- Características para Classe 
AC  
Proteção diferencial de circuitos 
com correntes de fuga alternada 
de sinusoides puras. Para 
utilização no setor doméstico e 
terciário.

- Características para Classe 
A 
Proteção diferencial de circuitos 

(meia onda) com ou sem 
componente continua sobreposta. 
Para utilização no setor industrial 
terciário.

Desenvolvido para garantir a 
proteção adequada em instalações 
de computadores, variadores de 
velocidade, iluminação eletrónica, 
conversores, etc..

- Características para Classe S
Seletivo, com uma temporização 

segundos.


