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n Tensão nominal:
230-240V AC Fase-Neutro
400-415V AC Fase-Fase
n Frequência: 50Hz
n Temperatura: 30ºC
n Secção de ligação:
Cabo rígido: 70mm2 
Cabo flexível: 35mm2

n N.º de ciclos elétricos: 10.000
n N.º de manobras mecânicas: 
10.000
n Polos: 1, 2, 3, 4
n Fixação: Calha Din simétrica 
35mm (EN5002-35 / DIN46277)
n Acessórios (ver página 1.10)
n Binário de aperto: 3-5Nm
n Parafusos: Pozidrive 2 / 
ranhura 6mm

Série TD3 XA

Poder de corte: 
 Conforme EN-60898 

10kA Conforme IEC60947-2
Curvas C, D
Corrente nominal 
80A, 100A e 125A

Nº In Nº Mód. Quant. Curva C Curva D
polos (A) DIN emb. Código Código

1P 80 1,5 1 104312 104428

100 1,5 1 104305 104435

125 1,5 1 104329 104442

2P 80 3 1 104336 104459

100 3 1 104343 104466

125 3 1 104350 104473

3P 80 4,5 1 104367 104480

100 4,5 1 104374 104497

125 4,5 1 104381 104503

4P 80 6 1 104398 104510

100 6 1 104404 104527

125 6 1 104411 104534

Disjuntores modulares TD3  10000  / 10kA

DIsjuntores de 80 a 125A

Os disjuntores magnetotérmicos destinam-se à proteção individual de circuitos contra sobrecargas e curto-
circuitos. 


