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Icu
(kA)

Série Relé Ir(A) 3P-3d  4P-3d  4P-3d+N/2 
4P-4d

50 kA S800-NE A 630 829765 829888 - -
com LCD 800 830006 830129 - -

AG / AGN 630 829772* - - 829895
800 830013* - - 830136

AP 630 829789 829901 - -
800 830020 830143 - -

APGS / APGNS 630 829796* - - 829918
800 830037* - - 830150

APCWH 630 829802 829925 - -
800 830044 830167 - -

APGSCWH / 
APGNSCWH

630 829819* - - 829932
800 830051* - - 830174

70 kA S800-RE A 630 830242 830365 - -
com LCD 800 830488 830600 - -

AG / AGN 630 830259* - - 830372
800 830495* - - 830617

AP 630 830266 830389 - -
800 830501 830624 - -

APGS / APGNS 630 830273* - - 830396
800 830518* - - 830631

APCWH 630 830280 830402 - -
800 830525 830648 - -

APGSCWH / 
APGNSCWH

630 830297* - - 830419
800 830532* - - 830655

125 kA H800-NE A 630 489501 489624 - -
com LCD 800 490224 490347 - -

AG / AGN 630 489518* - - 489631
800 490231* - - 590354

AP 630 489525 489648 - -
800 490248 490631 - -

APGS / APGNS 630 489532* - - 489655
800 490255* - - 490378

APCWH 630 489549 489662 - -
800 490262 490385 - -

APGSCWH / 
APGNSCWH

630 489556* - - 489679
800 490279* - - 490392

200 kA L800-NE A 630 490941 491061 - -
com LCD 800 491665 491788 - -

AG / AGN 630 490958* - - 491078
800 491672* - - 491795

AP 630 490965 491085 - -
800 491689 491801 - -

APGS / APGNS 630 490972* - - 491092
800 491696* - - 491818

APCWH 630 490989 491108 - -
800 491702 491825 - -

APGSCWH / 
APGNSCWH

630 490996 491115
800 491719* 491832

Disjuntores Eletrónicos com visor LCD e ligações frontais (FC)  - 800A

Disjuntores de caixa moldada de 800A e 1000A
Série eletrónica AC 800A

Legenda: 
Relés Eletrónicos 
A-Relé standard com característi-
cas de longo período de disparo, 
curto e instantanêo LSI 
P- Com Pré-Trip Alarme 
G- Com proteção de defeito à terra 
N- Proteção do neutro: 
- 100% - 4P-4d ou 
- 50% 4P-3d+N/2 
S- Proteção troca de fases 
C- Comunicação 
W- Comunicação por impulsos 
H- Harmónicas

"* Deve-se associar um transformador externo para o neutro CT, para 3 fases e sistema de 4 fios.  
Ver acessórios externos. 
Placas de ligação complementares são opção para a série S800					   
				  
										        

Dimensões 
(mm)

S800 
S1000

H800 
L800

Altura 273 273

Largura 3P 210 210
4P 280 280

Profund.	 103 140

I R
(A

)=
A

Proteção eletrónica
· LTD. Ir=0,4...1 x In
· STD. Isd=2,5...10 x Ir
· INST. Ii=14 x Ir
(Máx 10 x In)

· Ligações frontais (FC)
· Características técnicas, ver 
páginas 2/8 e 2/9
· Acessórios, ver página 2/50


