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COMPACTOS (MCCB)

Descrição 1
Códigos de proteção 

eletrónica
Referencia Preço(€)

H800-NE 3P 630A TAF 125kA - 

Eletrónico
A.0202.482809 2.864,72

H800-NE 3P 800A TAF 125kA - 

Eletrónico
A.0202.481406 3.007,94

H800-NE 4P 630A TAF 125kA - 

Eletrónico
A.0202.482885 3.437,64

H800-NE AGN 4P 630A TAF 125kA - 

Eletrónico
A.0202.482922 3.523,57

H800-NE 4P 800A TAF 125kA - 

Eletrónico
A.0202.481482 3.609,53

H800-NE A 3P 630A TAF 125kA - 

LCD
A.0202.489501 3.785,47

Descrição 1
Códigos de proteção 

eletrónica
Referencia Preço(€)

L800-NE 3P 630A TAF 200KA - Electronico A.0202.483004 3.151,19

L800-NE 3P 800A TAF 200KA - Electronico A.0202.481604 3.308,72

L800-NE A 3P 630A TAF 200kA - LCD

A- Relé standard com 

características de 

longo período de 

disparo , curto e 

instantâneo-LSI

A.0202.490941 3.880,05

Descrição 1
Códigos de proteção 

eletrónica
Referencia Preço(€)

S800-NE A 3P 800A TAF LCD A.0202.830006 1.879,62

S800-NE APGSCWH 3P 800A 50KA 

TAF, Bloco Elet. Reg. 320-800A, 

Display LCD c/Retro-Iluminação

A.0202.830051* 2.737,22

S800-NE APGNSCWH 4P 800A 50KA 

TAF, Bloco Elet. Reg. 320-800A, 

Display LCD c/Retro-Iluminação

A.0202.830174 3.777,89

S800-RE APGSCWH 3P 800A 70KA 

TAF, Bloco Elet. Reg. 320-800A, 

Display LCD c/Retro-Iluminação

A.0202.830532* 3.345,36

S800-RE APGNSCWH 4P 800A 70KA 

TAF, Bloco Elet. Reg. 320-800A, 

Display LCD c/Retro-Iluminação

A.0202.830655 4.135,75

A- Relé standard com 

características de 

longo período de 

disparo , curto e 

instantâneo-LSI;                                                  

P- Com Pré-Trip 

Alarme; G- Com 

proteção defeito de 

terra; N - Proteção do 

Neutro em 0,5/1,0In

Disjuntores Limitadores Série L800-NE (200KA)

Disjuntores Série S800 ( Display LCD c/Retro-Iluminação)

Disjuntores Alto Poder de Corte Série H800-NE (125KA)

A- Relé standard com 

características de 

longo período de 

disparo , curto e 

instantâneo-LSI;                         

C- Função de 

comunicação;                         

G- Com proteção 

defeito de terra;                 

H- Harmónicas;                      

N- Proteção do 

Neutro em 0,5/1,0In;  

P- Com Pré-Trip 

Alarme;                         

S- Proteção de 

rotação de fase;                                 

W- Comunicação por 

impulsos

*TI de neutro externo tem que ser encomendado separadamente.                                                                                                   

Consulte acessórios externos.

NOTA: A Gestene reserva-se ao direito de alterar a tabela apresentada sem aviso prévio. IVA não incluído.    Cap.2/ 70 


